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CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL ABOGADO

Miraflores, 20 de octubre de 2021

CARTA N° 66-2021-CPSA-CAL

Sefior doctor:

MARCO ANTONIO ULLOA REYNA

Secretario General del Colegio de Abogados de Lima
Presente.-

Sumilla: Informe de Gestion

De mi mayor consideracion:

Me dirijo a Ud. para saludarlo y por intermedio de la presente, remitirle el Informe N°
014-2019/CPSA/AD/CAL, el cual contiene el informe de Gestidon dela Caja de Previsién

Social del Abogado y Policlinico CAL.

Hago propicia la oportunidad para expresarle nuestros sentimientos de consideraciény
estima personal.

Atentamente. -

Dr. Gerson Bece
residente del Comiggde Administracion de la
Caja de Prevjsfon Social del Abogado

P

CC. Decanato.
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INFORME N° 014-2021/CPSA/AD/CAL

A: Gerson Becerra Tello
Presidente del Comité de Administracidn de la Caja de Previsién Social del Abogado
DE: Abog. Mirna Vanessa Salas Mordn

Administradora de la Caja de Previsién Social del Abogado (CPSA)
ASUNTO: Informe de gestidn 2021- proyeccidn 2022

FECHA: 19 de octubre de 2021

Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez poner de su conocimiento el informe
de gestidn del 2021y las proyecciones por parte de la Caja de Previsién Social del Abogado, para el
tercer trimestre del 2021 y el 2022:

PROYECCION DE LA CPSA

1. Sobre las prestaciones que brinda la CPSA
e Sobre las prestaciones que brinda la prestaciones se tienen proyectado llegar a
prestar 166 prestaciones mds en el dltimo trimestre, culminando el afio con
aproximadamente 664 prestaciones brindadas. Lo que reporta un aumento de
d10.30% respecto el 2020 y 5.4% mas que el afio 2019.

CUADRO 1: Prestaciones brindadas por la CPSA por afio.

Prestaciones brindadas por la CPSA
por aiho

2018 2019 2020 2021
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e Asimismo, para el 2022 se prevé un aumento de 12.6% de prestaciones, ya que en
el ese afio tienen derecho a solicitar la Prestacion de Retiro los agremiados que se
colegiaron en 1992, los que suman la cantidad de 1214 agremiados, a diferencia de
1991 en el cual se colegiaron 1158. Adicionalmente se debe tener en cuenta que
durante el periodo 2020 disminuyd la cantidad de abogados que gestionaran las
diversas prestaciones debido a las condiciones de la pandemia, donde se dispuso
el distanciamiento social y por consecuencia no se laboré de manera presencial.
Por lo por que estadisticamente existe un porcentaje de agremiados que se
encuentran pendientes de gestionar su prestacion, lo que significaria un relativo
aumento a aproximadamente 748 prestaciones para el préximo periodo.

e nde

CUADRO 2 : Numero de agremiados que cumplieron 30 afios de incorporados por afio.
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CUADRO 3 : Proyeccidn al 2022 sobre nimero de prestaciones que brinda la CPSA.

N° DE PRESTACIONES

@===N° DE PRESTACIONES

” 748

2018 2019 2020 2021 2022

e Sobre la prestacion de Retiro se mantiene el nimero de atenciones, y se puede apreciar
un aumento en el 2020, en el 2018 se brindaron dicho aumento se encontraba
proyectado, pero bajo condiciones normales de atencidn, ello solo demuestra que Ia
CPSA ha sabido adaptarse a las condiciones de la pandemia y ha creado canales de
atencidn eficientes que garantizé a los agremiados el acceso a las diversas prestaciones

que brinda la CPSA.

CUADRO 4 : Cuadro de Prestacién de retiro que ha brindado la CPSA de 2018 a 2021.
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e Sobre las prestaciones de invalidez, sepelio (gastos funerarios, sepultura y
cremacién), no se puede hacer proyecciones debido a la naturaleza de la
prestacién en lo que va del 2021 se han brindado 4 prestaciones de invalidez. A
continuacién cuadro de las prestaciones de invalidez y reembolso brindadas por la
CPSA en los ultimos 4 afios. Cabe resaltar que la prestacion de Reembolso por
Sepelio en lo que va del 2021, es superior a la del periodo 2020. Ello porque las
condiciones de pandemia del 2020, impidieron recepciéon de documentacidn fisica
hasta setiembre 2020, ello explica el aumento significativo de prestaciones de
reembolso en el presente periodo.

e A continuacién se muestra el cuadro de prestaciones de invalidez brindadas en la
CPSA enlos ultimos cuatro afios, ascendiendo a un total de siete prestaciones en
el afo 2018, catorce prestaciones en el afo 2019, nueve prestaciones en el afo

2020 y cuatro prestaciones en lo que va del periodo de 2021.

CUADRO 5 : Prestacion de invalidez de los periodos 2018,2019,2020 y setiembre 2021.

INVALIDEZ

 INVALIDEZ
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CUADRO 5: Prestacion De reembolso por sepelio de los periodos 2018,2019,2020 y

setiembre 2021.

REEMBOLSO POR SEPELIO
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e Sobre la devolucidn de aportes previsionales en de abril de 2020 se aprobd de
manera extempordanea la devolucién parcial del 20% de aportes previsionales, en
mayo de 2020 dicho aporte se aumentd a 50%.

Se recibieron un total de 15,283 solicitudes, se aprobaron un total de 12190
solicitudes.

e De acuerdo a la data contable que existen en la Caja de Previsién Social del
Abogado (CPSA), desde que se cred la CPSA hasta febrero del 2020, es decir
desde enero 2004 hasta febrero 2020, la CPSA otorgd a los diversos agremiados
un total de 7495 (siete mil cuatrocientos noventa y cinco) prestaciones es decir
qué en 16 afios de funcionamiento de la CPSA brindé menos de 7500 prestaciones.

e Si se suman las solicitudes de devolucidn parcial de aportes previsionales
aprobadas, mas las prestaciones que brinda la CPSA, se tiene que en el afio 2020

hasta setiembre de 2021 se han aprobado un total de 13292, es decir en los
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periodos de 2020 a setiembre 2021, se ha hecho casi el doble de labor de lo que se
hizo en 16 afos desde la fundacién de la CPSA hasta el 2019.

Dichas cifras vuelven a confirmar que la Caja de Previsidn Social del Abogado ha
respondido de manera significativa ante las circunstancias ocasionadas por la
pandemia del COVID-19. Y de manera indiscutible podemos afirmar que la CPSA ha
realizado una labor extraordinaria, acorde con las circunstancias y se han tomado
decisiones extraordinarias que superan todas las expectativas previstas, ninguna
oficina del CAL ha laborado ni ha atendido tal porcentaje de abogados en
comparacion con periodos anteriores, como la CPSA, que ha trabajado
denodadamente para atender miles y miles de agremiados y ello se nota

indubitablemente en las estadisticas brindadas.

Todo ello se ha hecho sin descuidar los fondos de la CPSA; que no son fondos para
un fin, un evento o una circunstancia especifica, sino que son fondos que
sostienen y deben sostener en el futuro las prestaciones de todos los agremiados.
Gracias a las previsiones tomadas por la CPSA a pesar de haber gestionado una
cantidad ingente de solicitudes, se encuentra en capacidad de atender y sustentar
todas las solicitudes de Retiro, Invalidez o Sepelio que se hagan de acd a 3 afios, a

4 afios o0 a 10 afios o0 30 afos.

Sobre la carga laboral, se debe sefialar que debido al recorte de horario de trabajo,
disminucidon de personal y otras eventualidades la CPSA, tiene una carga
administrativa muy alta, ante ello se ha priorizado la atencién a las prestaciones a
fin de no afectar el normal tramite de las mismas. Para aligerar la carga
administrativa se solicitd a la oficina de Secretaria General que derive a las oficinas
de [a CPSA un personal adicional, lo cual ha sido atendido hasta la fecha.

Sobre la infraestructura, se debe gestionar la creacién de un almacén propio para
la documentacion de la CPSA, ya sea en la misma sede de San Héctor o en otra con
la que cuente el CAL, durante la gestidn se vio que el almacén del CAL no contaba

con un mecanismo de almacenamiento de documentacién, por lo que era dificil
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ubicar expedientes antiguos, la CPSA con el personal administrativo que cuenta,
organizé la documentacidon que se encontré de la CPSA, pero eso no garantiza que
en el futuro la administracién del almacén de la Sede San Héctor, no organice de
manera correcta la documentacién que la CPSA envia a almacena. Por lo que creo
que es conveniente solicitar o gestionar la creacién de un espacio exclusivo para la

documentacién de la CPSA.

Sobre el Policlinico del CAL.

e El29 de mayo de 2020 mediante acuerdo de Comité de Administracion de la CPSA
se acordd la atencidn del Policlinico por medio de la teleconsulta, dicho servicio se
ha brindado a los agremiados de forma gratuita desde dicha fecha la actualidad,
beneficiando a miles de abogados. A continuacién se ofrece del detalle de la

atencién de enero de 2021 a setiembre 2021 por médico.

MEDICO ESPECIALIDAD CONSULTAS
1 CESAREO SANCHEZ GARCIA CIRUGIA . ;O;SZBEPZ':{EESSS
2 ELIZABETH PELAEZ RAMIREZ GASTROENTEROLOGIA 508
3 HUGO MADUERNO ZAMORA UROLOGIA 248
4 ITALO LUCAR FERNANDEZ MEDICINA GENERAL 202
5 JUAN OBANDO RODRIGUEZ GINECOLOGIA 131
6 Lic. VIOLETA MARTINEZ DE LOS SANTOS | TERAPIA FISICA 588
7 LUZGAIDA VELA TELLEZ OFTALMOLOGIA o
8 MANUEL CARO MEDIVIL GERIATRIA 185
9 PAUL VEGA ADRIANZEN PSIQUIATRIA o1
10 PAULETTE VIDARTE CARBAJAL PSICOLOGIA 502
11 ROMELL DEL AGUILA VASQUEZ MEDICINA GENERAL 128

2354
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Por otro lado en junio del 2021, acordd iniciar los tramites para el otorgamiento de
la renovacioon del certificado de Defensa Civil el cual debe ser renovado cada dos
afios y vencié en época de pandemia, Junio de 2020. Si bien es cierto las medidas
tomadas por el Estado para sobrellevar la pandemia extendid la validez de las
licencias de los establecimientos de salud, esto solo tuvo vigencia hasta diciembre
2020, por lo cual para aperturar las labores de Policlinico del Colegio de Abogados
de Lima se requeria dar trdmite a la actualizacién de Certificado de Defensa Civil.
En el mes de Junio solicitamos a la Municipalidad de Jesds Maria que se apersone
a las instalaciones del Policlinico del CAL, a fin de que realice una inspeccidn previa
y nos de las brinde las recomendaciones sobre las observaciones que son
necesarias levantar a fin de presentar el expediente para la certificacién. La
Municipalidad se apersond en el mes de Julio, se contd con la presencia de tres
supervisores los cuales, segln su {drea inspecionaron el Policlinico y levantaro
diversas observaciones. Se adjunta como anexo las observaciones encontradas
por la Municipalidad.

Gran parte de las observaciones son a consecuencia de las construcciones
adicionales que se hicieron en el Policlinico, tales como la construccién del tercer
piso, la escalera trasera de metal y la construccidn del tdpico sobre el jardin del
primer piso. Dichas construcciones no fueron saneadas correctamente y ademas
no cuentan con los planos correspondientes. No solo en lo referente a la
infraestructura, sino planos de distribucién eléctrica, luces de emergencia,
distribucién de mobiliario etc.

Asimismo se encontraron construcciones donde no se utilizé el material adecuado
que con el paso del tiempo se han deteriorado notablemente. Tal como se
muestra en la imagen de la pared del drea de procedimiento tanto la pared como

el techo.
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ANTES DESPUES

Fachada principal del Policlinico CAL

Fachada interna ( 2° y 3° piso del Policlinico | F3chada interna con
CAL)

observaciones levantadas
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Fachada patio interno (1° piso del
Policlinico CAL) pintado

Fachada patio interno (1° piso del Policlinico
CAL)
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%

Fachada salida de emergencia ( 1° piso del

L

Fachada salida de emergencia ( 1° piso del
Policlinico CAL) Policlinico CAL)
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| \ ﬁ
Fachada de techo de procedimiento del
Policlinico CAL)

Fachada de ingreso del Policlinico CAL) Fachada de ingreso del Policlinico CAL)
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Techo de area de procedimiento del Techo de area de procedimiento del
Policlinico CAL) antes Policlinico CAL) después

Pared de area de procedimiento del
Policlinico CAL. Antes.

Pared de area de procedimiento del
Policlinico CAL. Después.
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Escaleras de metal del POLCAL. Después

Letras del Policlinico CAL. Antes Letras del Policlinico CAL. Despu{es

e El levantamiento de observaciones se encuentran al 84% y se tiene estimado
levantar la totalidad de observaciones para la quincena de noviembre y presentar
el expediente en la tercera semana de noviembre. El plazo para la apertura
dependerd de la posterior inspeccidn que haga la Municipalidad en virtud al

expediente presentado.
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e Una vez que se cuente con la licencia de funcionamiento se haran las gestiones

para la apertura del Policlinico.

e EsImportante resaltar que debido a aun estan vigentes las medidas de proteccidn
sanitaria, la actividad del Policlinico debera regirse bajo esas mismas normas. Las
cuales rigen en la mayoria de los establecimientos médicos del Perd y el mundo.
Dichas medidas son atencién limitada y espaciada entre paciente y paciente,
desinfecciéon constante, numero reducido de atenciones, evitar las

aglomeraciones, atencidn Unica y exclusivamente con previa cita etc.

e Finalmente es importante sefialar que a pesar de una posible apertura del
Policlinico del CAL un nimero considerable de galenos continuaran atendiendo de
manera virtual debido a su condicién de vulnerabilidad y respecto a sus derechos

laborales.

Es todo cuanto puedo informar para los fines que considere pertinentes.
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®|de conservacion (sin rajaduras, libres de grasa, limpias, con sujecion fime con e
abrazaderas. DS N° 027-94 FM. En: )
) ) ) L s ¢ 16.-( ) instalar tuberias de cobre o fierro galvanizado en las instalaciones de GLP!
Las instalaciones de GLP que utlizan cilindros tipo 45 (de capacidad mayor a of =TE : : %
8 25Kg), tienen tuberias de cobre o fierro galvanizado. DS N° 027-94 EM. g‘;‘: utilizan cilindros tipo 45 (de capacidad mayor a 25Kg). DS N° 027-94 EM.
7.1-( ) Algjar los cilindros de GLP de interruptores a una distancia mayor a 0.30m,
Los cilindros de GLP estan algjados de interruplores a una distancia mayor aj y de tomacorrientes a una distancia mayor a 0.50m.
7 |0.30m, y mayor a 0.50m de tomacorrientes, se ubican en lugares ventilados y 7.2-( ) Ubicar los cilingros de GLP en lugares ventilados y alejados de cualquier|
alejados de cualquier fuente de calor. DS N° 027-94 EM. fuente de calor. DS N* 027-94 EM.
En:
” : : . 2 " 8- ) Retirar los cilindros de GLP udicados en nivel de semisotano, sotanos,
Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisbtano, stanos, . . : 3 <
8 cajas de escalera, pasilos, pasadizos de uso comin y via pablica. DS N° 027-54 EM, %_ tgas de escalera, pasillos, pasadizos de uso cemin y via piblica. DS N° 027.94 EM.
En escaleras presurizadas, la alimentacion de energia para los motores del ©19-( ) instalar dos fuentes de ali de energia indep para los|
9 |ventiador debe contar con dos fuentes independientes, de transferencial motores del ventilador y con fransferencia automatica. RNE A 130 Art. 34
automatica. RME A 130 Art. 34 En:
, 110- ( ) Realizar mantenimiento y/o actualizar e! protocolo de operatividad y
10 El sistema de presurizacin se encuentra en buen estado de conservacion y + imantenimiento del sistema mecanico de presurizacicn de la escalera emitido por|
operativo. CNE-U 0100103 una empresa especializada o profesional calificado. CNE-U 010.010-3
En:
Cuenta con un sistema de proteccion contraincendios a base de agua en funcion al . - ) )
tipo de edificacion, &rea, altura, y clasificacion del riesgo. RNC A-130 AL100 y 102 - ( ) Implementar yjo realizar mantenimiento 2' sistema de proteccién
1 (DISENQ) NFPA 14, VIVIENDA -art 66,67,89,y70 al 71y 75 at 81 art 89 art 99| contraincendios a base de agua. Presentar o actualizar el protocolo de opera!Mﬂadﬂ
2100, 102, 117,y 152) art 172, 179,y 181, 185, 186, 187, 188, y 189.art 197 , 201, - |y mantenimiento. RNE A130
205, 208 , 213 y 214 - RNE A.100 art 25 y 26. INDUSTRIAS - DS 427, CAPITULO 1, En:
Seccion 2da Art 145
Para todas las edificaciones se debe cumplir con las distancias maximas de|
ido hasta una zona segura exterior o hasta una escalera del tipo de 12-( ) Instalar / realizar mantenimiento ai sistema de rociadores. Presentar o
‘mdéﬁmol? ”":mmad":":a:: ":::’zm“ donde sea , |actuaiizar el protocolo de operatividad y mantenimiento, asi como la memoria
12 INFPA 13, RNC 5:226-1.2, RNE A130 At 1024 At 162 A130 At 161.COMERCIO RNE ":mz;m S por amprosar especiskead o peofesional caliicado. RNE
A 130 Art 89, y 95 OFICINAS - RNE A.130 Arl 99; ALMACENES - RNE A.130 ART 171, ART En:
181 (ALT MENOR A 3.7}, 185 (ALT ENTRE 3.70 Y 7.8}, 186 (ALT MAYOR A 7.8}, Al 188, '
189,y 192; INDUSTRIAS USAR DS 42F art 114, 157, 158,
131-( )instalar puertas cortafuego de resistencia adecuada.
- pam de evacuacién cumplen con las isticas. del 13.?»( ) l)'PrmmT certificacion del fabricante y/o proveeedor autorizado dej
. .pue_md fuego y cuentan con ios. (ciem bara antpanico) resistencia al fuego de los marcos, puertas, y acgesorios de evacuacion.
19 {PNnGa A a: “susou s ma”d:fa medrkacm RNE”A'OC:’O 13.3- ( ) Presentar declaracion jurada de resistencia al fuego de la puerta en
rxm 81011 Acm zsp:;kosoyan 1) caso de edificaciones anteriores a junio del 2006 firmada por el propietario de laf
edificacion. RNE A 010 Art. 26 b), A.130:art.,7-8, 10-11, A 010 Art. 6b A 060 art 13)
En:
PARA LA FUNCION COMERCIO
1-{ ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccion y alarma de
1 Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centralizado operativo. i los centralizado. Presentar o actualizar el protocolo de operativdad vy,
Se encuentran exceptuados. RKE A.130 Ad 89 mantenimiento. RNE A.130 Art 89,
En:
Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio para| g;aéenw) l:)\stalar ! .W;"z: mantenimner:: 2 s extintores dmtato ge °°mmp°'
2 |ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP| 350,043.2011: RNE A 130 AL, 165 v y
350043:2011; RNE A-130 Arl. 165 »[ oy : '
PARA LA FUNCION ENCUENTRO '
1-( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccion y alarma de|
1 Cuenta con un sistema de d y alarma de i operativo. incendios. Presentar o actualizar el pi de operatividad y mantenimi RNE
Estan exceptuados los locales menores a 100m2 de area techada. RNE A.130 At 53 A.130 Art 53
En:




En salas de centro de diversion y espectacuios, el numero y dimension de las
puertas de escape depende del numero de ocupantes y de la necesidad de
evacuarios en un maximo de 3 minulos,

Los locaies ubicados a uno © mas pisos por encima o por debajo del nivel de
acceso 2l exterior deberan contar con una 0 mas salidas de emergencia de las|
escaleras de uso general que constituya una ruta de escape altema, conectada a|
la escaiera de emergencia con acceso directo al exterior. RNE A 100 Ad. s,sel
©),A.130-22)

|dimensiones de ancho minimo de ________ mi.

21 ( ) Ampliar y/o incrementar salidas existentes para cumplir con las
22-( ) Construir una escalera de ancho _______.mi como una salida alterna
independiente de salida de la escalera de uso general y conectada a a escaiera de|
emergencia a prueba de humo con acceso directo al exterior.
23-¢ ) Reducir afore y mobiliario para cumplir con los medios de evacuacion)
existentes. RNE A 100 Art. 8,16 ¢) A.130 -22)
En:

Cuenta con extintores en cantidad adecuada de acetato de potasiof
(TumK)paraamuemasquecmtanconfreidofa.woawmhunmyvmdal

grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 165

3-( ) lnstaat / realizar mantenimiento 2 los extintores de acetato de potasio.

'

el de operatividad y mantenimiento. NTP
350, N3:2011; RNE A-130 Art. 185
En:

PARA LA FUNCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Cuenta con un sistema de deteccion y alarma de incendios centraiizado operativo.
RNE A 130 A 99

1-{ ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccién y alarma de
incendios. Presentar o actualizar et protocelo de operatividad y mantenimiento. RNE|
A.130 A 53

PARA LA FUNCION SALUD

En caso de contar con un sistema de deteccion y alarma de incendio centralizado,
esle se encuenitra operativo, esto es obligatorio para centros de saiud de dos of
mMas pisos. RNE A.130 Art 53

iento al sistema de deteccion y alarma de
de operatividad y mantenimiento. RNE|

CL'/@ (5 Oﬂe/«A 4

lingendiog’ Bresentar o 4
A30 3 2 /fC

Adf

En caso de contar con escalera de evacuacion presurizada, el sistema debe
encontrarse operativo. RNE- A 010.-Art 266

\evacuacion y a sus componenies. Actuaizar el protocolo de operalividad y

14
2-( ) Realizar mantenimiento a sistema de presurizacion de la escalera de|

mantenimiento. RNE- A 010 -Ari25-b
En:

En caso de contar con un sistema de proteccion contra incendios a base de agua,
(gabi contra i i ylo ). estos se operativos. Para
centros de salud de tres o mas niveles es obligatoric. RNE A-130 Af 100, 159, 160,
108, 153

3-{ ) instalar / realizar mantenimiento a' sistema de proteccion contra incendios a
base de agua, {gabinetes contra incendio y/o rociadores). Presentar / actualizar laj
constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A-130 Art. 100, 159, 180, 105, 153,
En:

La sala de operaciones y de partes, cuentan con piso conductivo antiestatico, de
resistencia entre 0.5 y 1.0 megaonmios. RM N° 660-2014MINSA

< | < xcog o

|antiestaticos de resietencia entre 0.5 y 1.0 megaohmios. RM N® 860-2014MINSA

e arnbi

4-( ) instalar en la sala de operaciones y de partos ,

PARA LA FUNCION HOSPEDAJE

Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetalo de potasio)
(Tipo K) para ambientes que cuentan con freidora, producen humes y vapores de|
grasa. N1 350.043:2011, RNE A-130 Art. 165

1-( ) instalar / realizar mantenimientc a los extintores de acetato de potasio.
Presentar protocolo de operatividad y mantenimiento. NTP 350.043:2011; RNE A-
130 Art. 165

En:

Cuenta con un sistema de deleccion y alarma de incendios centralizado y sef
encuentra operative. RME A.130 A 71.

R

2-( ) Instalar / realizar mantenimiento al sistema de deteccion y alarma de,
incendios, Prasenter o actualizar la constancia de operatividad y mantenimiento.
RNE A130 Al 53

En:

PARA LA FUNCION ALMACEN

Almacenaje no lechado de productos peligrosos.Las mefcanc:as deben sef|
almacenadas en funcion al tipo de riesgo, no juntando o

Gue reaccionan entre Si y/o que no son eompaibles. de acuerdo a las quias NFPA|
49491, RNE- A-130- Ad. 175, Art 176, Art 177, At 178.NFPA 704.D.S.042 F - At 1020
Almacenaje techado de productos peligroses.Los almacenes mayores a 250 m2|
destinados a carga y/o mercaderias y/o materizles peligrosos, deberan ser
disefiados y protegidos segun NFPA 5000 Basados en sl grado de peligrosidad y
cantidad de mercancia almacenada.

11 ) Clasificar y almacenar productos y materiales peligrosos (productos
quimicos pefigrosos) de acuerdo a las hojas de seguridad correspondientes (MSDS)
RNE- A-130- Art. 175, Art 1762.

12-( ) Amacenar los materiales peiigrosos con proteccion
permanente, estable, impermeable y separado del suelo, con un sistema de drenaje
adecuado.

RNE 130 ART-177, ART 178

En:

13- () Exhibir en lugar visible de acceso a las zonas de aimacenaje,
las etiquetas de los materiaies peligrosos, guia de respuesta de emergencia, y hojas

RNE A.130 Art 188 de seguridad del producto.
(D 8.042 F - Arl. 1020)
En:
PARA LA FUNCION INDUSTRIA

En salas de calderas, la puerta se ubica a una distancia no mayor de 15 metros y

abre hacia afuera.

Cerrarmemo en colindancia con ambiente donde se fabriguen , empleen o
ip material explosivo o altamante inflamable o en cofindancia con

ambientes de uso publico o vias de evacuacion, se encuentran cerrados

£ON MUrOS resi al fuego de minimo 2 horas
RNC VAI- 14.2, RNE: NTP 350.302-2008 art 5.1.2 a), b ¢)
D.S. 42 F At 458, 445, 457, UNE 60601 RNE EM 100 Art. 9; RNE EM 100 Art. 4.2

1. En el caso de puertas de sala de calderas

1.1-( ) Aperturar una puerta a una distancia maxima de 15 metros y que abra
hacia afuera

12-( ) Cambiar e! giro de apertura ds la puerta hacia afuera.

13-( )Cefrurcmnwosmsosmmsw\wgoenlaeohma\uaconammtes
donde se fabrig 0 materia! gxplosivo 0 altamante inflamable}
oenoolﬁmemmmsdemwﬂaoomdammbn
RNC V-i-14.2, RNE: NTP 350.302-2008 #:45.12 2), b))

DS, 42F Arl. 458, 445, 457, UNE 80601 RNE EM 100 At 9; RNE EM 100 Art. 4.2
En: !

Los slementos de cierre 0 acabades no presentan caracteristicas de fiesgo
inflamable 0 toxico, como poliuretano expandido, espuma plastica, plasticos,
cauchos, cartones , y similar. RNE A.130: CAP Xi, CAP XlI

1- () Retirar e material de cierre o acabados que tienen riesgo inflamable of
toxico. RNE A130: CAP X, CAP Xil
En:

RIESGO DE COLAPSO

PARA TODAS LAS FUNCIONES

La cimentacion o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable en peligro def .
colapso como consecuencia de filraciones de agua, erosion, socavamiento, olros. >L
RNE E.050.

1-{ ) Controlar a filtracién de agua, erosion o sotavamiento u otros de manera
que no afecte la cimentacion o parte de elfa. La cimentacién no debe encontrarse|

|axpuesta. RNE E 050.

En:

Estructuras de concreto




)

L
Qj 13- ) Reparar o reforzar las de que p Tsuras,
K grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, muros inclinados, otros,
Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, Sﬁ 1.2-{ ) Colocar vecubnmnenm de concreto o epdxico a las variias de acero)
|pandeos, mures inclinados, varilas de acero expuestas a la intemperie sin f P a fa intemperie en colt vigas, losas de techos, olros.
1 |recubrimiento en: columnas, vigas, losas de techos, etc., i) deterioro por humedad| 13- | ) Reparar el deterioro de las estructuras originado por humedad,
producido por: filtraciones, de tanques y cisternas de almacenamiento de agua, de| filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de agua, de liguidos, tuberias| o

liquidos, tuberias rotas, luvias, etc., otras fallas estructurales. RNE E 060 rotas, liuvias, atx: trofar, ias que origi Wm‘radad ﬂos //
» RNEEOSO ac4 s ,/‘?L( f‘

m11 11[ \%4 GV/ﬁ

2-( ) Reparar o reforzar las estructuras de la eﬁnﬁwm (losas y vigas de tachos,

Las estructuras de la edificacion (losas y vigas de techos, azoteas o losas en| azoteas o losas en niveles intermedios), que presentan fisuras, grietas, rajaduras,
2 rwelss mmeduos) no presentan fisuras, grietas, ra.adufas pmdeos deﬂexnnes pandeos deflexiones, humedad, otros; come wia de 9
d, olros; come cia de prod por:| ducidas por: tanque elevade, equipos, antenas, pane! publicitario,
tanque elevado, equipos, antenas, pa!e!pubhcmootrosRNEEosn E00 >( om,RN:EvOGO,l:OQO
En:

3.1 )Rapararnreforza!bsmurcsdecunlmnonensﬁams encemosyolros
que presentan fisuras, grielas, rajaduras, defieiones

varillas de acero expuestas ala i perie sin imiento, ioro par d
producido por fiitraciones de tanques y cistemas de almacenamiento de agua, de|
liquidos, tuberias rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060

En:

Los muros de contencion en SOtanos, en Cercos y otros, no presentan fisuras,
grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, inclinaciones, varillas de acero expuestas| ¥

3 |alaintemperie sin recubrimiento, deterioro por humedad producide por filtraci
de lanques y Cisternas de almacenamiento de aqua, de liquidos, tuberias rotas,
Iluvias, B1c. y Otros. RNE E.060

|Estructuras de albanileria (ladrillo)

Lamﬁeaei&ndoatdﬁeﬂnwmmahnmdewmmmwodel
1 jconfinamiento, amame yo ariostramiento taes como: cimientos, columnas, vigas, I

1-{ ) Confinar o amarrar la edificacion de albafileria (muros) con elementos de|
concveto anmade:tales tome: cimisntes, cokimnas, vigas, losae. RNEE07).

~

iosas. RNE E.Q70 A En:
2 Los muros de albafileria no presentan dafios: humedad, rajaduras, grietas, 2-{ as) ’;;’::;s s t:b:xg:o;‘f presentan dafios por humedad,
inclinaciones, otros. RNE £.070 E‘a’““'n_ o s
Estructuras de adobe
1-( ) Reparar o reforzar los muros de adobe que presentan fallas y dafos
ocasionados pur el deterioro ylo huredad (fisuras, grielas, inclinaciones).
Los muros de adobe no presentan fallas ni dafios ocasionados por el deterioro y/o| 2-( ) Refirar los materiales, suelos que ejercen empuje sobre los muros de
humedad (fisuras, grietas, inclinaciones). No es utilizado como muro de contencian) adobe.
1 |de suelos, materiales u otros que hagan que pierda su estabilidad. Sobre los muros 3-( ) Retirar construcciones de albadileria o concreto ubicadas sobre los muros|
de adobe no existen construcciones de albafileria o concrelo. Los muros de adobe| /  |de adobe.
estan protegidos de la luvia en 2onas liuviosas. RNE E 080, E 020 4-( ) Proteger alos muros de adobe de la lluvia en zonas lluviosas. RNE E 080,
E.020
En:
Estructuras de madera | bambi
1-( ) Retirar, reparar o reforzar las estructuras de madera, bamb, que presentan
1 Las estructuras de madera, bambd, no presentan rajaduras, defiexiones, pandeos, rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro por apolillamiento, humedad,
deterioro por apolilamiento, humedad, otros. RNE E010 v mros RNEEC10
En:
Las estructuras (posles, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tijerales o / 2-{ ) Retirar, reparar o reforzar las estructuras (postes, columnas, vigas,
cerchas, efc.), no presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, como consecuencial viguetas, techos entablados, fijerales o cerchas, etc), que presentan rajaduras,
de sobrecargas existenles producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, pandeos, defiexiones, como consecuencia de sobrecargas existentes producidas
2 |panel publicitario, o como consecuencia de otos usos que impliquen cargas por: lanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, 0 como consecuencia de
{mayores a la que puede soportar la estructura. RNE E010, E.020 \( otros usos que impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estructura.
RNE E.010, E020
/o |Em
La estructura de madera se encuentra algjada o aislada de fuentes de calor que 3-{ ) Retirar, proteger o aislar la estructura de madara que se encuentra cerca a
lpodrian dafiaria, o en caso de encontrarse proxima a fuentes de calor, se fuentes de calor. Proteger con material incombustible yic realizar tratamiento con|
encuentra protegida con material incombustible y/o tratada con sustancias as refardanies o ignifugas u otro. RNE E.010 Numeral 11.38.
3 |retardantes o ignifugas. RNE £.010 Numeral 1138, En:

Estructuras de acero

s 114 )Repa;arorefmlasa&ﬁcacwnesnlechosdoesﬁucmrademque
it SRR 0 Aactiod 4 P T { presentan d opaMeos ivos y visibles que perjudiquen su

pandeos excesivos y visibles que perjudiquen su estabiidad. Los apoyas, uniones ealabiidad. )
1 S A i 1.2-( ) Fijar de man I % anclajes.

v mdaeism?@m?gwwgs (tienen pernos y soldaduras en buen estado de i\\ X/ l&- (i '-mzinﬁ;bﬁ:ma ‘{:’%‘:?dsoyy oorro:ibn a los pemos y|

e 4 : Em:
. ahzar rﬁn imigAto contra, conosn(x) alas ttuctura;ne

2 No presentan deterioro por oxido y/o corrosion y se encuentra protegida contra L ° pe »

i e T T T e

OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD, APLICABLE PARA TODAS LAS FUNCIONES 7 AT (e -

Riesgo de Electrocucion

1-{ ) Conectar el sistema de puesta a tierra al tablero eléctrico de matarial]
1 |El tablero eléctrico de material metalico esta conectado a tierra, CNE-U 060.402.1 h metalico. CNE-U 060402.1 h

2 [l tablero cuenta con piaca de proteccion (mandil). CNE-U 0202021 X Sl TR (. NI

3 [Las aberuras no usadas en los tableros eiécticos (espacios de resenva) se 3-( ) Colocar tapas de proteccion en los espacios de reserva. CNE-U 070.3026
|encuentran cerradas con tapas. CNE-U 670.3026 X En:

4.- ( &) Instalar proteccion de interruptores diferenciales en los circut
CNE-U 020.132 (RM No.175-2008-MEM)

/e Ay 7R ane  Ror B A

4 Todos los circuit tignen proteccion de interruptores diferenciales. CNE-
uozom(RMNoﬂsmmeu)

==

}l.- Realizar imiento a los comp: del pozo a tierra a tierra.
5 |Los componentes del pozo de puesta a erra presentan xido, detarioro del cable X ﬁr?ri;d 4 )’ﬁ"mu' el g:?cm:ll:lad: medicidn d la :;'f:"c'a ?;om‘" a fierra,
de conexion, conector y varilia en mal estado de conservacion CNE-L 010.010.3 PO 2 elect colegiado y habiltado.

Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 080.712
En:




. |Sicuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (hormos microondas, congeladoras, 6-( ) Instalar enchufes y tomacorrientes que conecten al sistema de puesta a
6 refrigeradoras, lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de) uerra a fos equlpos ylo ar\efactos eléctricos, (homos microondas, congeladoras,
puesta a tierra y los tomacorri cuentan con @l sistema de puesta a ig 5 y ). CNE-U 060 512.¢c
tierra. CNE-U 080 512.c En:
Las carcasas de l0s- molores Sléclricos estacionaiss, grupes electidgenas ’\\ Zléc(tncos) Cqmw #.aisioma;de by ol m la:ec:,rcasa de los matores,
7 |equipos de aife acondicionado estan conectados al sistema de puesta a tierra, X B I 0RO eras y exjuipos de aire acondiclonado.
CNE-U 060.400, 060.402 | / En: i
Las estrucluras metalicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y ofros, queL 7 8-( ) Conectar al sistema de puesta a tierra las estructuras metalicas de techos,
tienen instalado equipamiento eléctrico y se encuentran al alcance de una personal anuncios publicitarios, canalelas y otros, que lienen instalado equipamiento eléctrico)
8 parada sobre el piso, deben estar conectados a! sistema de puesta a tierra. CHEU y $8 encuentran al aicance de una persona parada sobre el piso.
060.002, 050400 \ CNE-U 080.002, 060400
En:
()D AP K
L ; 9- ( ) Conectar la carcaza y motor del ascensor, montacargas, escaleras,
L.a carcaza y motor de! ascensor, gas, escaleras y de equip " . . < : 2
9 |de slevacion sléctrica, deben estar conectados al sistema de pussta a tierr. X et o el L
CNE-UJ 200,046, 200.048 En: A \
: . ’ ) - nstencia i imi ensor,
EI ascensor, montacargas, escaleras mecanicas y equipos de elevacion electica 2 IO d s v . ;m”e&mm g -
10 cusntan o °P'.‘s'°"°'a deoperatmdad y nmhmmmo fimado  por ing. ing. mmomchMymm&o'
mecanico, electricista 0 mecanico electricista colegiado y habilitado. CONE U 010010 3
CNE-U 0100103 b En:
P "
1 Los conductores eléctricos utiizados se encuentran protegidos con tubos of /)(‘ 115"(. &m;ﬁ“ Yo cansistas para dar proteccion 8 bs conductores]
canaletas de PVC. CNE-U 070.212 ( <En~ e A
\ ) &
, ™ 12-( ) Colocar tapas ciegas 2 as cajas de paso de conduclores eléctricos.
12 8%3‘%&5 de paso de conductores eléctricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002) /| x ) CNE-U070.3002, 070.3004
/ En:
13.1-( ) Proteger la subestacion con cercos, tabiques o paredes para limitar el
La subestacion esta protegida con cercos, tabiques ¢ paredes para limitar el acceso de personas no autorizadas.
13 |acceso de p no izadas. La metalica esta conectada al| 13.2-( ) Conectar la estructura metalica al sistema de puesta a tierra.
sistema de puesta a tierra. SUM 110A.1 . SUM 110A.1
/ En:
Las estructuras metalicas de soporte y/o los equipos electronicos, deben estar| M.X ) Conectar las estructuras metalicas de soporte y/o los equipos electronicos,
2 N
14 |conectados al sistema de puesta a tierra. f >< al sistema de puesta a tiefra. CNE-U 060.102, 060.106
CNE-U 060.102, 060.106 \ ! En:
Las maquinas tagamonedas no presentan superficies energizadas y estan) 15-( ) Conectar las maquinas tragamonedas al sistema de puesta a tierra.
15 |conectadas al sistema de puesta a tierra. >< CNE-U 050.106, 010.010.3
CNE-U 060.108, 010.010.3 En:
Los equipos electromecanicos de gimnasios deben estar conectados al sistema de 16.-( ) Conectar jos equipos electromecanicos de gimnasios al sistema de puesta
16 |puesta a tierra. >< a tierra. CNE-U 060.106, 010.010.3
CNE-U 060 106, 010.010.3 /\\ En
A
" p . ( 7 \; i vy s i m i ] A A
17 |Los Giagramas unifiares, pianofs) de distibucion do tableros electricos y cuadio de / \ b /\ ‘3‘”“""“: fmwumm,meu&mom%? . “mévm‘:gmmc“ detabiores |\ G §
cargas concuerdan con lo verificado fisicamente. RNE GE 020 Art14, CNE-U 010.008 Ene.cnicos S 3 d ; n LL d#\l o
Riesgo de caidas .
- : 1-( ) instalar rampas con una pendciente nc maeyor & 12% , permitiendo a
Las rampas fienen una pendiente no mayor @ 12% permitiendo la evacuacion, ! . A *
T eenen piscs antideslizantes y tienen barandas. RNE A 130, Ad, 18 7( ‘E:n;cuacm. colocando piscs antidestizantes y barandas. RNE A 130, Art, 16
Las aberturas a exlanor ubicadas a una alluia mayor a 1.00 m sobr el sueio, e & 2-{ ) Inslaler barandas o antepechos para evitar caidas al vacio en tragaiuces,
2 |tragaluces escaleras y azotea cuentan con proteccion al vacio de altura minima de )< |escaleras y azotea. RNE NTE 060 Art. 11; RNE A010 At. 33
1.00m, para evitar caidas al vacio. RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Arl. 33 En:
Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros
:;abbm utmluas % g ':1 mw:: ’;’: mbm z:’ 08, Soxy ;isg"ufas. 1-( ) Fijar de manera segura y dar mantenimiento a las estructuras que sopertan|
1 6. S 8.y 59 Moo s 9 £ cinmeen. o Ias antenas y/o paneles publicitarios. RNE £.090, GE.040 Ad 11y 12
presentan Oxido o corrosidn, inclinaciones que podrian desestabifizarlas y En:
ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 At 11y 12, -
Las estructuras metalicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) . ’
= o 2-{ ) Fijar adecuadamente y dar mantenimiento a las estructuras metalicas de|
2 10 B SRHEE I SRR 26 GRS o Wy s S X de productos do (facks) . RNE E.090, GE Q40 A 11y 12
conservacion, no presentan Oxido © corrosion, inclinaciones que podrian| En: *
|desestabilzarlas y ocasionar su colapso. RNE £.090, GE.040 Art. 11y 12 :
Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y| /
" / 3Fuavadecuadamemaydarnmntenmnemoalasasﬂucnnasdesoponsde
otros, anoyadosenl;gaed yio mm.egm.mmﬁmasymmn [ di oke v oondensanoresyotros apoyados en la pared yio)
3 |estado de conservacion, no presentan oxido ni corrosidn. Los equipos instalados techo. RNE 0.90, GE 040 Art 11y 12
sobre estas estructuras se encuentran debidamente asegurados. RNE 0.90.] | Ent ¥
GE.040 At 11y 12 I /
y
En caso de contar con sistema &l sistema de de de carb _|4- () Presentar constancia de operalividad y mantenimiento del sistema de|
4 |en sotano, éste se encuentra operativo y cuenta con constancia de operatividad y| X extraccicn de mondxido de carbono. RNE AC10 Aticulo 89.
mantenimianto. RNE AG10 Articulo 58 En:
Los juegos infantiles de carpinteria metalica, de madera o plastico, son estables, 5-( ) Instaiar ce forma segura y dar mantenimiento a los juegos infantiles de|
5 Iseguros, estan bien instalados y en buen estado de conservacion. RNE E090, carpinteria metalica. de madera o plastico. RNE E.090, £.010, GE.0M0 A 11y 12
£010, GE40 AR 11y 12 En:
Las puerias, ventanas, mampaas, techos; enchapes de muros con espejos, P(
ubicados en areas donde existe e riesgo de impacto accidental o de exposicion de| 5- Instalar laminas de seguridad en los paiios de vidrio primario en puertas,
g | personds e jokeas, (ub a0n i wido, Son de vidiio tampiado o Uiminado. £n / ol mamaparas, achos, cvcs. RNEEAD it 23y CEOKO AR 1 12,
caso de ser de vidrios primarios, tienen laminas de seguridad en todo ei pafto de| X / |En: '
vidrio u olro sistema de proteccion en caso de rotura. RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art, )
My12 P
y
tificacion 2 los tableros eléctricos. CNE-U 020.100.1,
B Eljios) tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n} con identificacibn. CNE-U 020.100.1, 3 7" ( oHcaidon

020.100.3 1




que conbroia. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1

8-( ) Colocar directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la
linstalacion que controfa. CNE-U 020.100 1, 020.100 3 1
En:

8 Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara Ia instalacion X

9 Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctricos. CNE-U

9.- (%) Mantener espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eiéctricos.
ConelU 020308

(GLP) en cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y/o liguido combustible y sus| .
11 |derivados en cantidades a partir de 1m3 (264.17gl), lamado Consumidor Directo, -)(
debe tener constancia de registro de hidrocarburos emitido por OSINERGMIN, NTP|

321

020,308 i En:
v . ’ I . -
40 |Eiste lluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los tabl ;g { ":f‘f'mxﬁ"om”y“ gencia en la zona de de
eléctricos. CNE-U 020.314 . Clricos. CNE-
Si el establecimiento cuenta con tanque estacionario de Gas Licuado de Petroleo) 1-( ) Presentar constancia de registro de hidrocarburos emitido por

OSINERGMIN, ademas de la constancia de Operatividad y mantenimiento de a red,
de intema de GLP ylo liquido combustible, emitido por empresa o profesional
especializado. NTP 321121

En:

En caso de tener caldero: Mostrar el fibro del servicio del caldero visado por el
Ministeric de Trabajo, el mismo que debe estar actualizado a la fecha.

El nivel del agua del caldero debe encontrarse dertro del rango de minimo y|
maximo. La presion de trabajo debe ser menor a la presion indicada por el
12 |fabricante. El caldero debe contar con valvula de seguridad, presosiato y

manometo.
Para el caso del caldero que se encuentre en una rula de evacuacion debe estar X
cevcadocmmurosdarssisbnciadﬁmo.DeuﬁzummﬁbleGLPoGNmsnL

121-( ) Mostrar el libro del servicio del caldero visado por el Ministerio de|
Trabajo y actualizado a la fecha.

122-( ) Realizar mantenimiento conservando el nivel del agua dentro del rango
de minimo y maximo, la presion de trabajo menor a la presion del fabricante y contar
con vaivuia de seguridad, presosiato, manometro.

123-( ) Cercar con muros de resistencia al fuego, si se encuentra el caldero en
una ruta de evacuacion. DS No. 042-F

permita su instalacion en sotano. 08 No. G425 En:
b 2 13- ( ) Realzar mantenimit al caldero y p ia. firmada por|
13 ﬁ;gcerasemumﬁaenbwnesmﬁodemwacmnymmmnmnenmDSNo X |empresa o profesional especializado. DS No. 042.F
En:

El caldero se por un pi calificado que cuenta con|
14 |constancia de capacitacion acmaﬁzada ommdo por profesional o empresal
especializada DS No. 042F

><

del caldero emitido por un prof 0 emp D DS No. 042-F
En:

14-( ) Presentar constancia de capacitacion del personal a cargo de la operacion|

Para edificaciones con giro de explosives, artefactos pirotécnicos y otros afines:
15 |Cuenta con sistemas a prueba de explosion, si corresponde. Ley No. 30299 y su
Reglamento Decreto Supremo No. 010-2017-IN

>

15-( | Instalar sistemas a prueba de explosion. Ley No. 30299 y su Regiamento
Decreto Supremo Ne. 010-2017-IN
En:

OTRAS Of IONES:
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COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
DIRECCION DE ECONOMIA — ADMINISTRACION SEDE CECAL

INFORME N°00  -2021-ADM.CECAL/D.BS-CAL

PARA : DR. GERSON BECERRA
Director de Bienestar Social

DE : ZOILA RODRIGUEZ AZANA
ADMINISTRADORA CECAL

ASUNTO : INFORME DE GESTION EN EL CECAL 2021

FECHA : 15 DE OCTUBRE DEL 2021

Sirva el presente para ofrecer un cordial saludo, en atencién a vuestra solicitud
presento el Informe de Gestidn correspondiente al presente afo.

Esperando que el presente contenga la informacidn requerida y sea de
completa utilidad, quedo de usted.

Atentamente:

— Ty

e

Adm~CECAL
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COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

DIRECCION DE ECONOMIA — ADMINISTRACION SEDE CECAL

INFORME DE GESTION EN EL CECAL 2021

La Gestidn administrativa del CECAL, es un conjunto de acciones, cuyo proceso se
llevo a cabo de la siguiente manera:

ENFOQUE. — Basado en las observaciones plasmadas en Informe situacional de cémo se
encontré la sede, después del cierre por confinamiento y un afio de suspension de
actividades, la mision y objetivo fue principalmente:

1. Determinar las condiciones de la sede,
2. Determinar las necesidades bdsicas y mas urgentes,
3. Definir segun importancia por dénde empezar los trabajos de mantenimiento.

Con estos datos se elaboré inicialmente un Plan de Trabajo con el que cerramos el afio
2020 que seria el preambulo para la Recuperacidn y Reactivacidon del CECAL, el cual
desarrollamos por etapas, de la siguiente manera:

Primera Etapa

Objetivos:

1. Reparacion, mantenimiento e restablecer el servicio de agua.
El cual se obstruyd por razones de colmatacién y crecida de vegetacion en los
canales de agua alto y medio, por enraizamiento de los arboles en las tuberias, por
re-secamiento y ruptura de tuberias, por llaves resecas y oxidadas.

Acciones tomadas:

- Champeria o des-colmatacién — limpieza de los canales de agua que nos proveen
de agua y acequias que la distribuyen en toda la sede para la limpieza y regadios de
nuestros campos areas verdes.



Excavacion para limpiar tuberias de agua y desagiie que presentaban malos olores
por antiguos atoros.

Excavacidon para cambiar tuberias reventadas por raices de arboles y

Cambio de llaves generales y de paso.

Revision reparacion y mantenimiento de la Bomba sumergible y motores de
agua.

Luego de las acciones tomadas por el primero objetivo se observé que la bomba
sumergible también se habia dafiado por el tiempo y por falta de mantenimiento.

Acciones a tomar:

Ya que se trataba de un problema técnico especializado, se contrato los servicios
de la empresa proveedora que nos vendid la bomba para su respectivo trabajo.
Plazo que duro el trabajo: tres meses.

Reparacion de la gasfiteria en general.
Se encontré la griferia oxidada, duchas llenas de sarro, tanques de bafio sin
accesorios etc.

Acciones a tomar:

Tanto la griferia como otros de este aspecto fueron reparados o reemplazados si
no tuvieron arreglo.

Plazo que duro el trabajo: un mes.

Segunda Etapa
Objetivo:

4.

Revision, reparacidon y mantenimiento del servicio eléctrico.

Como bien se sabe y todos conocen nuestra sede tiene sus instalaciones eléctricas
muy antiguas con llaves eléctricas antiguas en postes de eucalipto que llevan el
cableado eléctrico a todos lados, algunos se han caido por apolillado, igualmente
las lluvias producian corto circuito y la iluminacién era muy pobre.

Acciones tomadas:

Cambio de postes en riesgo

Cambio de llaves antiguas a llaves térmicas con proteccién para la lluvia
Limpieza y cambio de cables.

Tercera Etapa
Objetivo:

5.

Revision y mantenimiento de los pozos de agua o reservorios.



Contamos con dos pozos reservorios de agua, construidos con material noble,
estos se encuentran ubicados en la parte alta del cerro, estos también fueron
afectados por el cierre de actividades, las lluvias, la crecida de la vegetacion y
presencia de hongos y bichos por falta de limpieza en aquellos meses.

Acciones tomadas:

- Retiro de todo el lodo empozado

- Limpiezay desinfeccidon con insumos quimicos

- Reparacion de las rajaduras del pozo mas alto que recibe el agua de rio del canal
alto.

- Limpieza y Nivelacion del terreno del area del entorno: retiro de maleza.

- Se informd que el segundo pozo o reservorio tenia dafios irreparables debia ser
reemplazado.

Cuarta Etapa

Objetivo:

6. Revision y mantenimiento de la lavadora industrial de la sede.
Se tiene un lavadora adquirida hace mdas de 12 afios aproximadamente, que se
encontrd desprotegida y con sus accesorios también oxidados por el abandono de
varios meses y sin mantenimiento ni uso.
Acciones tomadas:

- Se cambiaron los accesorios y compraron los repuestos necesarios para su correcto
funcionamiento

7. Mantenimiento y recuperacion de las areas verdes.
Fue el trabajo mas dificil de todas las etapas debido a lo crecido de todas plantas
existentes en la sede.
Acciones tomadas:

- Corte y poda de grass, cercos vivos y arboles.

8. Mantenimiento y limpieza de bungalos.
Tarea cuyo obligacidn es constante se use o no los bungalos.

Es preciso considerar como punto importante que, al cierre del afio 2020 la
administracion de la sede solo contaba con 05 trabajadores estables con los cuales se
llevé a cabo el total del Plan de trabajo, al mismo tiempo que se elaboraron los inventario
generales de los bienes de la sede.

Iniciamos el aflo 2021, con la base trabajada en el afio anterior y en la vision de una
pronta reapertura de la Sede bajo condiciones limitadas y protocolos de control preventivo contra
el COVID 19, se trabajé el restablecimiento y limpieza general, poniendo énfasis en las areas



verdes toda vez que en la primera etapa de re-apertura la sede por un tema de bio seguridad e
inversion no ofreceria el servicio de piscinas. Sin dejar de enfocarnos en el objetivo principal
que era “la reactivacion de la sede”, se presentd entonces un Plan de Reactivacion, se
fijaron objetivos, estrategias y politicas organizacionales a corto y mediano plazo,
teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades, asi también las oportunidades, y
amenazas (comunes de acuerdo a las caracteristicas del clima de la zona, u otros factores
como la emergencia sanitaria, econdmicos o temas institucionales internos) que nos
llevaron a un Replanteamiento del Plan de Reactivacién, que actualmente se encuentra
en marcha.

El CECAL es la sede de campo o sede de esparcimientos de la institucion, destinada
a que los socios — agremiados activos, tengan la oportunidad de disfrutar de un fin de
semana de sano esparcimiento con sus familiares y amistades, siempre cumpliendo con
los requisitos y medidas de seguridad exigidas por las actuales circunstancias.

Actualmente la nueva administracién del CECAL dirige el Plan de Reactivacién y se
preocupa por recuperar y mejorar los servicios para lograr ser un “club” a la altura de
clubes lideres; por ello es importante llevar a cabo un trabajo organizado, orientado hacia
una solo meta: Recuperar y Mejorar la sede procurando darle a cada espacio, ambiente y
servicio un valor agregado sin perder su cardcter tipico, asi mismo se exige a los
concesionarios mejorar sus areas de trabajo y atenciones a nuestros visitantes.

Nuestro Plan de Trabajo en desarrollo durante el presente afio 2021, se basa en la
ejecucién de Plan de Reactivacion.

ACCIONES TOMADAS PARA LA REACTIVACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CECAL:

1. Reforzamiento de los muros perimétricos con bolsas de arena ante posibles huaycos por
lluvias.

2. Continuar con la des-colmatacidon o limpieza de los canales medio y alto que le
corresponden a la sede, asi como de las acequias internas que recorren nuestra sede.

3. Mantenimiento general — limpieza de los bungalos nuevos, los que en la primera etapa
seran alquilados.

4. Pintado exterior de los bungalos.

5. lluminacidn de dreas vulnerables como el perimetro y camino de trocha o acceso vehicular
a los bungalos nuevos.

6. Limpieza, extraccién y desinfeccidn de los pozos sépticos o silos.

Instalacién de un nuevo Tanque elevado con capacidad de 5,000 litros de agua.

8. Fumigacién y desinfeccién general de la sede y todas sus instalaciones.

N

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS:

Para una Primera etapa que va de Junio a Octubre se definieron como factibles las siguientes
actividades:



Hospedaje, solo de los bungalos nuevos por encontrarse en buenas condiciones.

Aforo permitido de alquiler al 50% de bungalos

Dias de atencion: solo fines de semana (viernes, sdbado y domingo)

Esta permitido el camping.

Podran ingresar con movilidad propia.

Cumpliendo un reglamento disefiado para tiempos de emergencia sanitaria y econdmica.
Para poner en marcha este proceso de reactivacién habia que calcular gastos de inversiéon
inmediata como:

ok wNRE

1. Compra de un Tanque de 5000 Litros en fibra, para el servicio de reservorio agua limpia.

2. Pintado de la fachada principal, y espacios de atraccién como campanario, puente
colgante y pintado general de los bungalos antiguos.

3. lluminacién — concluir la instalacién de los faroles a lo largo de las veredas del CECAL.

4. Fumigacion y desinfeccion general de la sede.

5. Compra e instalacién de una caseta prefabricada para el uso de almacén de insumos.

6. Reparacion de las puertas de las duchas de los camerinos de la piscina alta.

7. Poner en operatividad la Piscina alta: Reparacién y mantenimiento de los motores y su
respectiva limpieza.

8. Compra de una bomba de extraccién de agua para los silos.

9. Compra de dos moto guadaiias para la poda y mantenimiento de las dreas verdes.

En la Segunda Etapa el tanto el Aforo como los servicios podran aumentar al 75%, para la cual
ya tenemos al 70% avanzado el objetivo, por ejemplo:

- Restauracién y mantenimiento de los muebles de los bingalos antiguos,
- lLavado y desinfeccién de colchones.

- Cambio de cocinas,

- Cambio de televisores,

- Cambio de luminarias internas de los bungalos,

- Pintado general de los blngalos antiguos,

- Instalacién de una terma nueva,

- Compra de algunas herramientas de trabajo de campo.

Para financiar el Costo de Inversién hasta esta etapa de la reactivacion del CECAL, primeramente
se sinceraron los ingresos del CECAL por todo concepto de la siguiente manera:

. Ingresos por Concesionarios: deuda anterior a la pandemia y deuda por pandemia. Para esto, con
el apoyo de la Junta Directiva y la Direccion de Economia se regularizaron los contratos de
concesion y mediante Actas de acuerdo de compromiso a realizar sus pagos atrasados, con
vencimiento al 31 de diciembre del presente afio.

. Ingresos por alquiler de Bungalos solo los nuevos, hasta diciembre del 2021.

CUADRO DE INGRESOS CECAL POR TODO CONCEPTO

Deuda de los Deuda de los Renta mensual de Alquiler de
concesionarios concesionarios concesionarios bungalos de Total Ingresos a




a marzo 2020

por pandemia
a pagar hasta
diciembre 2021

segun sus nuevos
contratos, de mayo
a diciembre 2021

diciembre 2021

mayo a

diciembre 2021

S/.9,226.00

S/.7,630.00

S/.52,549.50

S/. 268,800.00

S/.338,205.50

COSTO DE INVERSION PLANTEADA - PRESUPUESTO PRIMERA ETAPA MAYO A OCTUBRE:

Costo
Concepto Justificacion Producto Cantidad s/.
aprox.
1. Servicio de Precisa cambio por Tanque de 5000 Litros 01 3,312.29
agua destruccion + instalacion
2. Pintura Mads de 5 afios sin ser pintado Interiores de los 23 baldes de 10,200.00
y se encuentra muy sucia. bungalos antiguos 4gl + otros Aprox.
materiales Precios PROMART

3. lluminacion

Por seguridad y estética de la

Reflectores y faroles con

05 reflectores

de areas sede. panel solar 5,200.00

oscuras

4. Video Por seguridad de los usuarios | Camaras 04 Adm. Gral.

vigilancia y de la sede.

5.SSHHy Refacciones Sanitarios, Puertas, 14 puertas

camerinos bancas y griferia aprox. Y otros S/. 8,000.00

6.Limpieza de | Para evitar los desbordes. Proveedor encargado 07

pozos sépticos Adm. Gral.

7. Instalacion Que servird de almacén de 01Caseta de madera 01

de un insumos quimicos para 4x4m?2 S/. 4,000.00

ambiente piscina y de limpieza

prefabricado.

8. Fumigacion Exigido en los protocolos de Proveedor encargado 01 Adm. Gral.

y desinfeccion | sanidad

gral.

9.Seguridad En areas perimétricas Alambre de puas 02 rollos de S/. 500.00
vulnerables 200m

COSTO TOTAL APROXIMADO DE INVERSION
Primera etapa de mayo a agosto

S/.31,216.29

CUADRO DE FINANCIAMIENTO PARA LA REACTIVACION DEL CECAL - 2021

Costo de inversion

Ingresos por todo concepto a
diciembre 2021

Rentabilidad

S/.31,216.29

S/.338,205.50

S/.306,989.21

Ricardo Palma 20 de Octubre de 2021.
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